








NEW V'3 panel

4,200 mm

1,965 mm

1, 680 mm

Marca Ano de Modelo
Model

Version Tipo de Brevete

* Imagenes referenciales



Especificaciones Técnicas

MOTOR PANEL PANEL EPS 2AB AC SEGURIDAD PANEL PANEL EPS 2AB AC

Tipo Changan JL473QH Sistema de cierre centralizado
Sistema DOHC 16V // Tipo Cadena * Llave con control remoto (1) - -
Cilindrada (cc) 1.480 . Apoyacabezas d.esmontables en : :
T MPF] asientos de 1ra fila
Relacion de comprension 10.5:1  Apoyacabezas desmontables en

L - asientos de 2da y 3ra fila ' )
Poten?la} e T el 105/6,000 » Cinturdn de seguridad de 3 puntos en 1ra fila S S
Par maX|r.no (N.m/rpm) 14_1 /4’500_ . Cinturdn de seguridad de 3 puntos en 2da fila - -
Combustible Gasolina Premium

« Cinturdn de seguridad de 3 puntos
en asientos laterales (3ra fila)

CHASIS PANEL | PANEL EPS 2AB AC - Cinturon de seguridad de 2 puntos

Sistera de frenos Delan.teros: Discos Ventilados en asiento central (3ra fila)
Posteriores: Tambor con zapata * Asistencia de Frenos ABS - -
Traccion Posterior 4x2 * Airbag piloto y copiloto - S
Transmision Mecanica 5 velocidades » Recordatorio de cinturén de seguridad (piloto) S S
S » Delantera: Independiente tipo McPherson » Parachoques delantero y posterior . =
Uspension Posterior: Dependiente tipo rigido con muelles con absorvedor de impactos S S
. - C ia ti S S
Sistema de direccion Mecanica ‘ Cremallera + EPS afrotera tpo monocascc.) - . :
Neumnaticos y aros 175 / 7OR14 : Bl.oqueo .de columna de dlre-caon |
- Vigas de impacto de alta resistencia . .
en las cuatro puertas laterales
DIMENSIONES - CAPACIDADES - PESOS PANEL PANEL EPS 2AB AC
Largo/Ancho/Altura (mm) 4200/1,680/1,965
: : : AUDIO PANEL PANEL EPS 2AB AC
Distancia entre ejes (mm) 2,700 09 ol
Cantidad de asientos 2 dPar o ehs ’ ’
Capacidad tanque de combustible (lts / gls) 43 lts /11 gls > UECID TN ’ ’
. . . ) * Puerto de USB Unico S S
Distancia del piso a la carroceria (mnm) 172
Peso Bruto (Kg) 2,190
Peso Neto (Kg) 1,165
Carga util (Kg)* 1,025
Volumen de carga m3 4,69

*version confort, full, plus y panel inc pasajeros
Especificaciones tecnicas sujetas a cambios sin previo aviso
Garantia: 3 anos 6 100,000 km lo que ocurra primero



Especificaciones Técnicas

EQUIPAMENTO EXTERIOR PANEL | _PANEL EPS 2AB AC
« A/C de 1evaporador para la primera fila : S - Aros de acero 14" S S
* Tablero de instrumentos con Km, trip, temperatura 'y . ; Neumatico de repuesto igual a : .

medidor de combustible digital las de circulacion

Tapasol de piloto y copiloto S S Faros delanteros (halogenos) S s
- Luz de lectura delantera s s Tercera luz de freno elevada S s

Luz de salon 3 S Neblineros delanteros s 3
- Nivelador de luz baja S S Neblineros posteriores 3 s
* Alfombra de PVC de alta calidad S S Luces direccionales delanteros
* Acabados en negro piano y cromado en tablero de ‘ ‘ y posteriores (vulvo) i ’

instrumentos Luces de reversa S S
« Color de Interior bicolor S S Luces diurnas (DRL) S S
* Manija interna de puertas delanteras cromada - - Espejos retrovisores abatibles (manual) s s
* Manija interna de puertas delanteras color negro S S Espejos retrovisores con luz direccional s s
» Asientos de tela bicolor S : Espejos retrovisores del color de la carroceria S S

Compartimientos en puertas delanteras
Espejo retrovisor interna

Parachoque delantero y posterior del
color de la carroceria

Encendedor S S Antena en el techo S S
* Asiento de piloto y copiloto ajustable manualmente en 4 ‘ ‘ Manija exteriores del color de la carroceria ‘ ‘
PoElEleliis: Mascara delantera cromada s S

Asiento de piloto y copiloto con bolsillo en espaldar
Asientos con apoyacabezas (6)

Asientos con apoyacabezas (2)

Asiento de 3ra fila abatible

Posavasos en consola central

Agarraderas de techo (5)

Agarraderas de techo (1)

Alzavidrios electricos para puertas delanteras.
Alzavidrios delanteros con funcion Down (piloto)
Alzavidrios manuales para pasajeros

Division de area de carga de metal

Escarpines de ruedas delanteras y posteriores

Puerta de pasajeros corredizas (2)
Reflectores posteriores

Tapa de toma de tanque de combustible
con llave

*version confort, full, plus y panel inc pasajeros
Especificaciones tecnicas sujetas a cambios sin previo aviso
Garantia: 3 afos 6 100,000 km lo que ocurra primero
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* Imagenes referenciales -

Lima y Callao: Revoshop Surquillo - Av. Tomas Marsano 402. Tel. 618-5075 | Revoshop Independencia - Centro Comercial Plaza Norte.

Av. Alfredo Mendiola 1400. Expo-motor | Pandero Auto | Revoshop San Juan De Miraflores - Centro Comercial Mall Del Sur. Av. Los Lirios. Expo-motor.
Provincias: Interamericana Norte (Tumbes, Sullana, Talara, Piura y Chiclayo) | Carpio S.A.C (Tarapoto) | Autos Del Sur (Arequipa) | Sur Motors

(Arequipa, Moquegua, llo, Camana, Juliaca) | HS Talleres (Cusco) | Intermotors (Trujillo y Chimbote) | Autocamiones del Centro (Huancayo) | Gnecco & Cia (Tacna) K ALTOS ANDES
| Autoshop (Cajamarca) | lwagen (Ica) Y I::

Garantia de las Unidades 36 meses 0 100,000 kms. Lo que ocurra primero. Para que la garantia se mantenga vigente en las unidades deberan realizar I. d
todos sus servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los talleres de KYC o en cualquiera de los Talleres Autorizados a nivel nacional. www.altosandes.com. pe



